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RELAZIONE GENERALE 

 

In seguito agli eventi sismici del 2016 il terminal turistico a servizio della stazione sciistica 

di ”SELVA ROTONDA” ha subìto lievi danni accertati il giorno 24/04/2017 con scheda 

AeDES n. 885/1 agli elementi non strutturali (tamponatura e tramezzi); in tale scheda era 

anche accertato che da una scarpata, molto prossima all’edificio, erano presenti dei 

distacchi di pietre che potevano essere pericolosi per gli utenti dell’edificio oggetto della 

presente relazione. 

Successivamente, in seguito ad un sopralluogo, si è accertato anche che l’evento sismico 

ha danneggiato la fognatura di acque bianche esistenti nel piazzale antistante l’edificio 

causando delle piccole perdite di acqua. 

 

Il progetto quindi prevede degli interventi su elementi non strutturali che possano risolvere 

le problematiche rilevate con la scheda AeDES su richiamata e rendere di nuovo agibile 

l’edificio. 

Gli interventi previsti nel progetto sono: 

1. Interventi sulle tamponature a cassetta così come prescritto dal paragrafo C7.3.6.3 

“Verifiche degli elementi non strutturali e degli impianti” della Circolare del 

C.S.LL.PP. n. 617/2009 “La prestazione consistente nell’evitare collassi fragili e 

prematuri e la possibile espulsione sotto l’azione della Fa delle tamponature si può 

ritenere conseguita con l’inserimento di leggere reti da intonaco sui due lati della 

muratura, collegate tra loro ed alle strutture circostanti a distanza non superiore a 

500 mm sia in direzione orizzontale sia in direzione verticale..”. 

1. Interventi sui tramezzi interni riducendo la superficie di quelle che eccedono i 15 mq 

realizzando dei piccoli cordoli in c.a. o pilastrini in c.a. all’interno dello spessore 

degli stessi; 

2. Successivamente a tali interventi rifacimento di intonaco e ritinteggiatura delle 

pareti sia interne che esterne; 

3. Interventi di rafforzamento corticale della scarpata adiacente il fabbricato con la 

posa di una rete di geocomposito sostenuta da un reticolo di funi di acciaio 

ancorate alla scarpata con barre filettate d’acciaio, sotto la geogriglia è prevista 

l’apposizione di una biostuoia in fibra di paglia da seminare con piante autoctone 

e/o pioniere. 
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4. Risistemazione del sistema di regimentazione idraulica e delle tubazioni per lo 

smaltimento dell’acqua piovana esistente e danneggiata. 














