
REGIONE LAZIO

PROVINCIA DI RIETI COMUNE DI ANTRODOCO

PROGETTO

Invaso montano denominato "Laghetto Boccacci"

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

ai sensi dell'art. 15 del D.L. 189/2016.

Comune di Antrodoco(RI)

Stralcio - N.C.T. Fgl. n° 5 Part.lla n° 69

 Rapp. 1:2.000

Comune di Antrodoco(RI) - ORTOFOTO

Comune di Antrodoco(RI)

Stralcio - P.R.G. o Carta Uso del Suolo - Zona Agricola E/3

Comune di Antrodoco(RI)  Stralcio - I.G.M.  - Rapp. 1: 25.000

Comune di Antrodoco(RI)

Stralcio - Tavola Vincolo Idrogeolgico - Rapp. 1: 25.000

 R.D.L. 326/23 e R.D. 1126/26, D.G.R. 6215/96 e D.G.R. 3888/98 e s.m.i..

Comune di Antrodoco(RI)

Stralcio P.T.P.R. - Tavola B  "Vincolo Ricognitivi" - Rapp. 1:10.000

1) art. 38 "protezione delle aree boscate" -

2) art. 36 protezione delle montagne sopra quota 1.200 mt. s.l.m.

Comune di Antrodoco(RI)

Stralcio P.T.P.R. - Tavola A "Paesaggi" - Rapp. 1:10.000

1) art. 21 "Paesaggio Naturale" STATO ANTE OPERAM  Rapp. 1:200
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Rapp. 1:200

Bacino ricoperto al 20% di fango e sterpaglie

 e telo di sottofondo ammalorato.

Recinzione fatiscente e precaria

che in alcuni punti permette l'accesso

nel bacino da parte degli animali.

Pali di recinzione non manutentati e sottodimensionati..

Abbeveratoio in muratura ammalorato dal tempo e dalla assenza

di manutenzione con la condotta derivante dal bacino limitrofo

STATO POST OPERAM  Rapp. 1:200

Terreno  Compatto
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Nuovi pali in legno di castagno
S= cm.12 infissi nel terreno

senza l'utilizzo di cls.

Risagomatura
alveo bacino

montano.

Nuovi Telo
in fibre sintetiche

SEZIONE Longitudinale POST/OPERAM  Rapp. 1:200

Terreno  Compatto
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Pali in legno di castagno
spessori vari ammalorati

da sostituire

sagomatura
alveo bacino

montano
fatiscente.

 Telo fatiscente
 da sostituire

SEZIONE Longitudinale ANTE/OPERAM  Rapp. 1:200

Vecchia Condotta da Sostituire.

Nuova Condotta con tubi in

Polietilene resistenti al gelo.

STATO POST OPERAM Interventi Proposti Rapp. 1:200

2,00 4,00 0,12

Particolare Fronte Recinzione con accesso carrabile Rapp. 1:20

hmax 2,00 ml.

Particolare Pianta Recinzione con accesso carrabile Rapp. 1:20

4,00

     Sostituzione della vecchia Recinzione con una delle stesse  caratteristiche e materiale in pali di legno e rete metallica.

1 - Bocchettone presa d'acqua
2 - Bocca del troppo pieno

1
2

SEZIONE  ABBEVERATOIO
Rapp. 1:200

Terreno  Compatto
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Nuovi pali in legno di castagno
S= cm.12 infissi nel terreno

senza l'utilizzo di cls.

PARTICOLARE SEZIONE Longitudinale con allaccio all'abbeveratoio

POST/OPERAM  Rapp. 1:200

2

Nuova Condotta in tubi
di polietilene D= 80/100.

PROSPETTO ABBEVERATOIO
POST/OPERAM
Rapp. 1:100

Localizzazione Invaso montano

denominato Laghetto "Boccacci".

da manutentare

Localizzazione abbeveratoio

da Manutentare.Tratto Conduttura da sostituire

Pozzo Montano

 "Capo di Cinno"

Adduzione

 "Capo di Cinno"

"Laghetto Boccacci"

Tratto Conduttura da sostituire

Serbatoio "Vignola"

Cava

  PLANIMETRIA GENERALE degli Interventi da realizzare:

1) Intervento prioritario impermeabilizzazione risagomatura e sostituzione della recinzione del "LAGHETTO MONTANO"

2) Sostituzione di circa 200 ml. di linea di adduzione terminale di alimentazione del "LAGHETTO BOCCACCI"

3) Sostituzione di circa 300 ml. di linea di alimentazione del pozzo montano dal serbatoio "Vignola" e sostituzione della pompa

ubicata nel serbatoio comunale.
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