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RICOSTRUZIONE PUBBLICA

5.167.386,36 €

2.351.141,69 €

1.251.244,67 €

670.000,00 €
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COMUNE DI CITTAREALE

Principali lavori pubblici in corso di attuazione
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OPERA: Edificio polifunzionale ad uso pubblico
Soggetto Attuatore: USR Lazio

IMPORTO FINANZIATO — ORDINANZA N. 37/2017 €
€ 705.237,00
| —.]
STATO AVANZAMENTO ©
1 —1

LAVORI IN CORSO

INTERVENTI PREVISTI a
o

Realizzazione del nuovo edificio

REGIONE
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Uedificio da realizzare si articola intorno " ¢ |
ad una corte centrale scoperta, di forma : ‘ '
guadrata, circondata da un corridoio che
serve tutti i locali in analogia alla e A T
impostazione della domus romana. )
Dal perimetro esterno dell’edificio si
dipartono tre corpi di forma rettangolare, . .
di cui due verso la piazza a valle con §=' il
destinazione uffici e sala riunioni al quale —
si puo accedere indipendentemente gy =
dall’edificio principale ed uno verso
monte con accesso dal piazzale recintato
riservato al comune, destinato a ricovero B
mezzi e magazzino. Lingresso all’edificio S
principale e previsto nell’langolo Sud-Est =]
ed e protetto da un portico.
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Una volta entrati nell’edificio ci si trova in un atrio con vista sulla corte interna sulla quale si affacciano, i
vari locali. Sul lato Nord troviamo secondo ingresso che permette la fruizione del complesso per chi
proviene dal magazzino o dall’area destinata al ricovero dei mezzi. L'aspetto esteriore dell’edificio si
presenta assai semplice e con caratteristiche, per quanto possibile ed in relazione alle moderne tecnologie
costruttive, ispirato alle tradizionali tecniche costruttive locali. Il tetto, infatti, € previsto del tipo a
padiglione ed in parte a capanna con manto in tegole di laterizio e struttura portante in legno da lasciare a
vista sia all’'esterno che negli spazi piu rappresentativi dell’interno.
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OPERA: Mitigazione dissesto idrogeologico in localita centro storico
Soggetto Attuatore: USR Lazio

IMPORTO FINANZIATO — ORDINANZA N. 56/2018 €
€ 510.000,00
| —]
STATO AVANZAMENTO ©
1 —1]

LAVORI IN CORSO

INTERVENTI PREVISTI .¢é,.

‘ Realizzazione di paratia di pali

? Regimazione delle acque meteoriche

@ Interventi di riprofilatura con biostuoia
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Il movimento franoso € imputabile principalmente all'imbibimento dello stato di copertura piu superficiale
dovuto sostanzialmente ad eventi meteorici. L'intervento dovra quindi andare a contrastare tali superfici di
scivolamento e quelle che potenzialmente si formeranno in caso di aggiunta dell’accelerazione sismica di

riferimento, con la finalita principale di stabilizzare il tratto di strada interessata dal dissesto.

Particolare gabbionate
Scala 1:50
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OPERA: Terminal Turistico - Stazione sciistica Selvarotonda
Soggetto attuatore: USR Lazio

IMPORTO FINANZIATO — ORDINANZA 109/2020
€ 381.244,67

STATO AVANZAMENTO
LAVORI CONCLUSI
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OPERA: Riparazione e rafforzamento locale del depuratore comunale
Soggetto attuatore: USR Lazio

IMPORTO FINANZIATO — ORDINANZA 109/2020 €
€ 220.000,00

STATO AVANZAMENTO @
LAVORI IN CORSO =
INTERVENTI PREVISTI é’

L'intervento da effettuare € la ricostruzione previa demolizione di un muro esistente,

ormai completamente danneggiato dagli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia tra

agosto 2016 e gennaio 2017. Il muro esistente € composto da blocchi pieni di cemento ed ha

un altezza fuori terra variabile da 1,00m circa ad un massimo di 5,32m; a monte del muro &
presente un’area a servizio del cimitero San Lorenzo e presenta un parapetto di circa 100cm.

I muro in parola presenta un grave quadro fessurativo.

Con l'intervento in oggetto si intende realizzare un nuovo muro in cemento armato delle

stesse dimensioni del muro esistente. Il nuovo muro sara del tipo a mensola e sara fondato

su fondazioni profonde composte da pali della lunghezza di 10m. La scelta del muro su pali

e stata effettuata sia per interagire il meno possibile con la sovrastante strada e sia per

diminuire il pit possibile gli sbancamenti su un area archeologicamente importante in

quanto facente parte di un area su cui sorgeva una antica villa romana.

I muro finito raggiungera la stessa altezza di quello esistente e sara rifinito esternamente con intonaco
avente principale funzione di protezione. La tinta che sara utilizzata avra un colore tenue che ben si
inserisce nel contesto paesaggistico.
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Rilievo del danno.

Operazioni di

demolizione.

Scavo per la
realizzazione pali di
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OPERA: Messa in sicurezza della strada di accesso alla frazione Le Rose
Soggetto attuatore: USR Lazio

IMPORTO FINANZIATO — ORDINANZA 109/2020 €

€ 280.000,00

STATO AVANZAMENTO @
IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA =

INTERVENTI PREVISTI é,

La soluzione progettuale individuata consiste nell'impiego di rete in
acciaio ad alta resistenza abbinata ad un anti-erosivo per evitare il
dilavamento  superficiale, idoneo per scarpate costituite
prevalentemente da materiale altamente fratturato in cui & necessario
contenere anche le particelle di dimensioni ridotte, corredata di
ancoraggi in barra d’acciaio



Stato post sisma

GERNY ||

A seguito dei sopralluoghi svolti e delle analisi geotecniche presso la pertinenza delle aree studiate, €
apparsa la criticita dell’area con la presenza di instabilita di versante di tipo superficiale. Per questa

tipologia di fenomeni, I'orientamento che anima la scelta progettuale € quello di un consolidamento
diffuso del versante.
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Interventi previsti

Il consolidamento del versante
sara conseguito con la posa di
ancoraggi strutturali, in barra Sezine AA
d’acciaio  interconnessi in
maniera solidale per mezzo di
una rete in acciaio, che
combina alta resistenza a
trazione, flessibilita e aderenza
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ancoraggi, che dunque saranno
di preferenza realizzati nelle
concavita naturali della parete
per favorire maggiore aderenza
e, quindi, un maggiore
contributo attivo.
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OPERA: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO STRADA COMUNALE
DI VILLA SACCO - VETOZZA

Soggetto Attuatore: USR Lazio

IMPORTO FINANZIATO — ORDINANZA 109/2020 €
€ 650.000,00
| —.]
STATO AVANZAMENTO Q)
1 —1

LAVORI CONCLUSI APRILE 2022

ERVE E
INTERVENTI PREVISTI 'A'

Paratia Di Micropali
Rafforzamento Corticale
Rifacimento sede stradale

Sostituzione tubazione di attraversamento del fosso

REGIONE
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INTERVENTI NECESSARI

INTERVENTO N. 1 € 236 108,00
INTERVENTO N. 2 € 153.952,00
INTERVENTO N. 3 € 156.056,50
INTERVENTO N. 4 € 165.446,24

Disponibilita finanziaria solo per interventi nn. 1 e 3.




TRATTO N.1
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TRATTO N.3
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TRATTO N.1

Due paratie di lunghezza complessiva
42 ml (Paratia n.1) e 12 ml (Paratia n.2)
composte da micropali di altezza 6 m
LRifacimento sede stradale
Disgaggio blocco posto in adiacenza
alla sede stradale

Rafforzamento corticale
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TRATTO N.3

O Paratia di micropali (h=6 m) L=22 m
LRifacimento sede stradale
LRafforzamento corticale
LScoronamento del ciglio di scarpa nel
tratto a monte

LSostituzione tubazione di
attraversamento del fosso
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OPERA: Dissesto idrogeologico Marianitto
Soggetto attuatore: USR Lazio

IMPORTO FINANZIATO — ORDINANZA 109/2020 €
€ 390.000,00

STATO AVANZAMENTO @
IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA



@\ UFFICIO SPECIALE
@' RICOSTRUZIONE LAZIO

OPERA: Mitigazione del dissesto idrogeologico adiacente I’abitato di Bricca
Soggetto Attuatore: USR Lazio

IMPORTO FINANZIATO — ORDINANZA N. 109/2020 €
€ 895.000,00

STATO AVANZAMENTO @
IN PROGETTAZIONE ESECUTIVA

INTERVENTI PREVISTI *é)

Trincee drenanti

Paratia di micropali VEDUTA DI BRICCA CON CONO DI DETRITO

Nuovo muro di sostegno

Canalette di raccolta acque superficiali

Ripristino della viabilita
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LA PARATIA

y I 1 A
1 (- B s
A F

L'intervento riguarda la stabilizzazione di un cono detritico di spessore metrico
che sfocia sulla piana alluvionale del Velino-Fosso della Meta, delimitata a Nord e
Sud da dorsali caratterizzate da alternanze di arenarie e siltiti molto fratturate
stratificate o in banchi con assetto da franapoggio a reggipoggio, afferenti alla
Formazione del Flysch della Laga (Unita arenaceo-pelitica).
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-La struttura detritica del cono risulta sciolta o poco consolidata con spessore di 4-6 m, al cui interno & presente una
circolazione idrica.

-La strategia progettuale di stabilizzazione del pendio passa attraverso la realizzazione dei seguenti interventi:
-Interventi di pulizia vegetativa

-Realizzazione di nr.2 sistemi di trincee drenanti lungo il pendio

-Realizzazione di nr.4 ordini di Palificate ad Arco sul pendio con pali ®600 e Lunghezza 8,00ml, cordolo 100x60 cm.
-Realizzazione di Paratie di Micropali ®220 e Lunghezza 8,00 ml, cordolo 40x30 cm, posizionate a monte del muro di
sostegno.

-Demolizione del muro in c.a. esistente a valle del pendio e realizzazione di nuovo muro di sostegno in c.a. di altezza
variabile da 0,80 m fino ad un max di 1,80 m fuori terra;

-Rifacimento della strada che costeggia il pendio e realizzazione di sistema di raccolta acque meteoriche.

-Ripristino di manto stradale nella porzione di strada a valle del pendio;

-Sostituzione di nr.3 Pali di illuminazione interferenti con le opere da realizzare e posa in opera di nuovi pali di
illuminazione completi di rete e pozzetti per il collegamento elettrico.

-In seguito alla realizzazione di tutti gli interventi in oggetto si prevede il ripristino dei luoghi per riportarli il piu
possibile alla situazione precedente i lavori.

-Realizzazione di sistema di monitoraggio ai sensi del § 6.3.6 delle NTC 2018 costituito da nr. 2 tubi inclinometrici di
profondita 20,00m ed una centralina di controllo;

REGIONE
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IACENTE L'ABITATO DI BRICCA™
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OPERA: Riparazione e rafforzamento locale del depuratore comunale
Soggetto attuatore: USR Lazio :

IMPORTO FINANZIATO — ORDINANZA 109/2020 €

€ 220.000,00

STATO AVANZAMENTO @
LAVORI CONCLUSI =

INTERVENTI REALIZZATI é’

Il progetto prevede i seguenti interventi:

-INTERVENTO 1-2: rinforzo locale delle pareti e della base della vasca di ossidazione, di denitrificazione;
-INTERVENTO 3: rinforzo locale sulle pareti interne ed esterne della vasca di clorazione;

-INTERVENTO 4: demolizione delle pareti del letto di essiccamento e posa in opera di una stazione di
ispessimento fanghi con centralina di preparazione e dosaggio polielettrolita realizzata su fondazione in
calcestruzzo armato adeguatamente dimensionata. Si & proceduto alla demolizione delle pareti della
vasca di essicamento, alla realizzazione di una platea su pali che fungera da basamento per la stazione di
ispessimento che sara realizzata con un silos in acciaio. Il silos, in sostituzione della vasca ormai
inadeguata al ciclo di depurazione, assolvera alla funzione di nuovo serbatoio di decantazione per
smaltimento fanghi di depurazione.

-INTERVENTO 5: Sostituzione della valvola a sfera e del manicotto. Riposizionamento in quota dei due
pozzetti individuati.

Le vasche oggetto di intervento sono state rasate e internamente impermeabilizzate.

L'impianto durante tutta la durata dei lavori e rimasto in funzione limitandone I'uso alla sola vasca di
sedimentazione e clorazione finale, con installazione di un bypass temporaneo aereo.
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FOTO 1_ Vasca dl denitnfcazions, vasca di sedmentzione, FOTO 2_ Leto dl essiccamento, vasca d sedmentazione
letto dl essiccameanto

Mancanza dl copfermo e muffe nala vecchia vasca di denltrificazions

FOTO 5_Mancanza dl coprifemo @ mufe nella vacchia vasca dl clorazione FOTO 5_ Dettagiio 1 FOTO £_Detiaglo 2 FOTO S_Detiagio 3
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OPERA: Ricostruzione di fornetti e cappelle gentilizie, demolizione e ricostruzione mura del cimitero
Soggetto Attuatore: USR Lazio

IMPORTO FINANZIATO — ORDINANZA N. 56/2018 €
€ 445.000,00

STATO AVANZAMENTO
LAVORI IN CORSO

(B

INTERVENTI PREVISTI ‘A,

Demolizione e ricostruzione dei loculi danneggiati dal sisma 2016

Ampliamento del cimitero e costruzione di nuovi loculi

Rafforzamento murature perimetrali
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STRALCIO C,T.R 1;10.000 - F, 337140

STRALCIO PTPR 1:25,000 - F, 337 TAVOLA AS

orzIiEs

STRALCIO CARTA VINCOLO IDROGEOLOGICO 1:25,000 -

STRALCIO PRG 1:5.000

STRALCIO CATASTALE 1:2,000 -
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OPERA: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO A SELVA ROTONDA
Soggetto attuatore: USR Lazio

IMPORTO FINANZIATO — ORDINANZA 109/2020 €
€ 490.000,00

STATO AVANZAMENTO @
LAVORI ULTIMATI GIUGNO 2022 =
INTERVENTI PREVISTI ‘é)

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI SOSEGNO PER LA STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE SOTTOSTANTE IL PIAZZALE (GABBIONATA)

MESSA IN SICUREZZA DELLUAREA SOTTOSTANTE L'IMPIANTO DI RISALITA (POSA IN OPERA GEOSTUOIA E RETE CORTICALE)
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INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO
A SELVA ROTONDA NEL COMUNE DI CITTAREALE (RI)
stato al 01/07/2021 (consegna lavori)

REGIONE
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INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO
A SELVA ROTONDA NEL COMUNE DI CITTAREALE (RI)
stato al 23/06/2022 (lavori ultimati)

'k REGIONE
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OPERA: Realizzazione area attrezzata a finalita turistica — Area sosta camper
Soggetto Attuatore: Comune

IMPORTO FINANZIATO — ORDINANZA N. 77/2019 €
€ 87.500,00
| —.]
STATO AVANZAMENTO ©
1 —1

LAVORI ULTIMATI

INTERVENTI PREVISTI .gé)

Realizzazione rea di sosta Camper lungo la Strada Comunale dell’Orso

in localita Pallottini
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Il progetto prevede la sistemazione del terreno in base alle quote indicate con idonea pavimentazione.
L'area sara provvista di una recinzione dotata di un cancello scorrevole motorizzato. Verra realizzata la
postazione per lo scarico delle acque luride dei camper, la fornitura di energia elettrica ed il
rifornimento dell’acqua. Gli accessi saranno controllati e gestiti con un sistema automatizzato che
prevede quindi I'installazione di una cassa continua e della stazione in ingresso ed in uscita, inoltre &
previsto un impianto di illuminazione esterna.
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Lavori in corso
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Lavori ultimati

UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE LAZIO
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OPERA: Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini
Soggetto attuatore: USR Lazio

IMPORTO FINANZIATO — ORD. 7/2021 PNRR-PNC A3.1 €
€1 050666,67

STATO AVANZAMENTO @
IN GARA LAVORI =

INTERVENTI PREVISTI 'a,

Realizzazione della rotatoria all’incrocio fra la SP 59 e la SP 17 e opere
connesse (torre faro, fognature, caditoie, marciapiede, segnaletica ed
opere accessorie)

Realizzazione del marciapiede nord della rotatoria, comprensivo di
fognature, caditoie, cavidotti, pozzetti e plinti per impianto di
illuminazione, oltre alla predisposizione di plinti, pozzetti e cavidotti per
illuminazione stradale

Sistemazione della piazza, marciapiedi, parcheggi, viabilita pertinenziale
e spazi a verde nellarea nord limitrofa al costruendo fabbricato
polifunzionale, compreso lo sbancamento e la massicciata relativa
all'area su cui insiste il parcheggio per gli automezzi comunali.



Stato attuale

REGIONE
LAZIO




Interventi previsti

Le opere oggetto del presente progetto esecutivo sono finalizzate a ricucire e completare il
contesto urbano in modo da creare una connessione pedonale fra gli edifici situati nel nuovo
polo destinato ad accogliere funzioni pubbliche lungo la SP 17 e il piccolo centro di Pallottini
lungo la SP 59, a migliorare la sicurezza per la circolazione di pedoni e veicoli grazie alle nuove
dotazioni infrastrutturali (rotatoria stradale e marciapiede rialzato) e a creare un nuovo spazio

di aggregazione sociale intorno alla piazza che funge da snodo fra gli edifici pubblici esistenti
(scuola, chiesa e dispensario farmaceutico) e il costruendo edificio polifunzionale.




A\ UFFICIO SPECIALE
&' RICOSTRUZIONE LAZIO

OPERA PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
Soggetto Attuatore: Comune
IMPORTO FINANZIATO — ORDINANZA 9 PNRR PNC A3.3

€ 550.000,00

STATO AVANZAMENTO
IN PROGETTAZIONE ESECUTIVA

© (M

INTERVENTI PREVISTI

U

PROGETTO EDIFICIO DESTINATO A SPOGLIATOIO E CLUBHOUSE

* SPOGLIATO |

* LOCALE CLUBHOUSE (BAR SENZA PREPARAZIONE DI CIBI)

* ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

* IMPIANTO RECUPERO ACQUA PIOVANA

* REALIZZAZIONE CAMPO DA PADEL

* REALIZZAZIONE COPERTURA CAMPO DA CALCIO A 5 POLIFUNZIONALE
* REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE




A\ UFFICIO SPECIALE
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OPERA Lavori di Messa in sicurezza e miglioramento dell’accessibilita territoriale di alcuni tratti

di strade comunali
Soggetto Attuatore: Comune

IMPORTO FINANZIATO — ORDINANZA N. 6 PNRR-PNC A4.5 €
€ 375.200,00

STATO AVANZAMENTO @
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA

INTERVENTI PREVISTI 4ép

realizzazione e I'adeguamento dei dispositivi di raccolta
adeguamento della sede stradale e delle cunette laterali

installazione di barriere protettive verso valle del tipo guardrail

rifacimento del manto stradale esistente




/\ UFFICIO SPECIALE
e RICOSTRUZIONE LAZIO

RICOSTRUZIONE PRIVATA — COMUNE DI CITTAREALE

REGIONE
LAZIO
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i) RICOSTRUZIONE LAZIO

DANNO/ISTANZE
221

137

DANNO LIEVE DANNO GRAVE




/&) RICOSTRUZIONE LAZIO
ISTANZE DANNI LIEVI

8 parial 9%

24 pari al 26%

59 pari al 65%

= ARCHIVIATE - RIGETTATE CONCLUSE = IN CORSO DI ESAME

N. ISTANZE PERVENUTE ARCHIVIATE-RIGETTATE CONCLUSE
91 24 59

IN CORSO DI ESAME
8




/4 UFFICIO SPECIALE
&' RICOSTRUZIONE LAZIO

ISTANZE DANNI GRAVI

4 pari al 10%

13 pari al 32%

24 pari al 58%

= ARCHIVIATE - RIGETTATE CONCLUSE = IN CORSO DI ESAME

N. ISTANZE PERVENUTE
41

ARCHIVIATE-RIGETTATE CONCLUSE
4 24

IN CORSO DI ESAME
13




/\ UFFICIO SPECIALE
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ISTANZE TOTALI

21 pari al 16%

28 pari al 21%

83 pari al 63%

= ARCHIVIATE - RIGETTATE CONCLUSE = IN CORSO DI ESAME

N. ISTANZE PERVENUTE
132

ARCHIVIATE-RIGETTATE CONCLUSE
28 83

IN CORSO DI ESAME

21

%

U

REGIONE
LAZIO
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CANTIERI

DANNI LIEVI DANNI GRAVI

2 parial
8%

44 pari al
43%
59 paria
57%
24 pari al
92%
m CANTIERI AVVIATI/AVVIABILI = CANTIERI CONCLUSI m CANTIERI AVVIATI/AVVIABILI = CANTIERI CONCLUSI

REGIONE

LAZIO




/\ UFFICIO SPECIALE
i) RICOSTRUZIONE LAZIO

TOTALI

46 pari al 36%

83 pari al 64%

m CANTIERI AVVIATI/AVVIABILI m CANTIERI CONCLUSI

CANTIERI AVVIATI/AVVIABILI CANTIERI CONCLUSI
DANNI LIEVI 59 44
DANNI GRAVI 24 2
TOTALI 83 46

b REGIONE

LAZIO
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CONFERENZE REGIONALI — COMUNE DI CITTAREALE

2017-2022
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2017-2018 2019 2020 2021 2022 TOT
POSITIVE 1 0 5 0 3 9
B NEGATIVE 0 0 0 0 0
B NULLE 0 0 0 0 0

REGIONE

LAZIO




